Muleta de 3 posicoes

LINHA GLOBAL M

Béquille 3 positions

R

Mod. Dep.

Ref. | A (mm)
608C 23
608 32
608L 60
N\
EMBALAGEM PACKAGING EMPAQUETADO EMBALLAGE
Caixa com 10 unidades. 2130 grs. Box with 10 units. 2130 grs. Caja con 10 unidades. 2130 grs. Boite avec 10 unités. 2130 grs.
MATERIAIS MATERIALS MATERIALES MATERIELS
Poliacetal, aluminio e zamak Poliacetal, aluminum and zamak Poliacetal, aluminio y zamak Poliacetal, aluminium et zamak
FIXACAD FIXING FJACION FIXATION
Parafusos em ago inox (incluidos) Stainless steel screws (included) Tornillos de acero inox (incluidos) Vis acier inox (compris)
ACABAMENTO FINISHING ACABADQS FINITTIONS
Lacado Power painting Lacado Laqué
NORMAS STANDARD NORMAS NORMATIF
EN 1670, 13126-1 EN 1670, 13126-1 EN 1670, 13126-1 EN 1670, 13126-1
OBSERVAGOES COMMENTS OBSERVACIONES OBSERVATIONS
Adapta-se a todo o tipo de portas e It is compatible with all kind of doors Se adapta a todo tipo de puertas y Adaptable & toutes variétés de fenétres
janelas and windows, standard and ext. opening ventanas normales y apertura exterior d’ouverture standard et exterieur
www.alualpha.pt






